PROTOKOL

O POSOUZENi VLASTNOSTi VYROBKU

evidenéni &islo 1017 — CPR — 05.455.180, revize €. 2

V souladu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011 z 9. biezna 2011,
kterym se stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobk( na trh a kterym
se rusi smérnice Rady 89/106/EHS, a v souladu s Nafizenim Komise v prenesené pravomoci (EU)
&. 56812014, se vydava tento protokol pro stavebni vyrobek:

Cistirna domovnich odpadnich vod

Typova fada: ZBS

Typy: 4C, 5C, 5PC, 6C, 7C, 8C, 8PC, 10C, 10PC, 12C, 12PC, 16C, 16PC, 20C, 30C, 40C, 50C
(viz Priloha 1)

WOBET-HYDRET SPOLKA JAWNA CICHECKI

Wola Grzymkowa 25a, 95-070 Aleksandréw t.6dzki, Polsko
1€: 100490870

Misto vyroby: viz vySe

TUV SUD Czech s.r.o. posoudil na zakladé zkousek, vypodtd, tabulkovych hodnot
a dokumentace v ramci systému 3 podle pfilohy V. 1.4 CPR pfislusné vlastnosti
vyrobku popsané v pfiloze ZA normy

EN 12566-3:2005+A2:2013

Pocet stran Protokolu véetné pfilohy: 6

Harmonizovana tech.

Zakladni vlastnost Hodnota viastnosti specifikace
BZTs 92,8% | 18,9 mgO,ll
Uginnost &isténi pfi organickém | CHZTer 85,5 % 80,5 mgO5/l
zatizeni BZTs = 824 kgg/den Z 90,0 % 25,4 mg/l EN 12566-3:2005+A2:2013
! N-NH, * 78,0 % 10,0 mg/l
Pogb{ny 88,0 % 1,0 mg/I
Vodotésnost (zkouska vodou) vyhovéla EN 12566-3:2005+A2:2013
Pevnost v tlaku (vypoéet) Backfill (m) a WET (m) viz Pfiloha 2 EN 12566-3:2005+A2:2013
; i . Vyhovéla (zkusebni metody: EN ISO
Ir\‘f;trl‘;"c’g\f;r(]r°t§g‘e tvaieny PE | 1433 1.2011, EN ISO 1183-1:2012, EN | EN 12566-3:2005+A2:2013
Y 1SO 527-2:2012+Ap1:2013)

Tento protokol je revizi &. 2 protokolu & 1017 — CPD — 05.455.180, ktery byl
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vydan 15.03.2012.

V Praze, dne 05.01.2018

za Oznameny subjekt 1017

Pavla Nerandzi¢ova

vedouci utvaru certifikaci

TUV SUD Czech s.r.o. @ Novodvorska 994 e 142 21 Prague 4 e Czech Republic e certification@tuv-sud.cz




